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Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van 
bijkomende ammoniakemissiereducerende maatregelen, als 
vermeld in artikel 9, §2, vijfde lid, van het decreet van 26 
januari 2024 over de programmatische aanpak stikstof 

Rechtsgrond 

Dit besluit is gebaseerd op: 
- het decreet van 26 januari 2024 over de programmatische aanpak stikstof, artikel
9, §2 en §3.

Vormvereisten 

De volgende vormvereisten zijn vervuld: 
- De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord

gegeven op 3 juni 2024.
- De Raad van State heeft advies nr. xxx gegeven op xxx (datum) met toepassing

van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, 
Omgeving, Energie en Toerisme.  

Na beraadslaging, 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

Artikel 1. De volgende maatregelen worden beschouwd als 
ammoniakemissiereducerende maatregelen die onder de toepassing vallen van 
artikel 9, §2, vijfde lid, van het decreet van 26 januari 2024 over de 
programmatische aanpak stikstof vallen, als ze niet gepaard gaan met 
vergunningsplichtige handelingen, inrichtingen of activiteiten:  
1° het systeem “loopvloer reinigen met mestschuif of mestrobot” voor 

diercategorie “R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar”, met PAS-code: 
PAS R-1.2; 
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2° het systeem “Loopvloer reinigen met mestschuif of mestrobot en water” 
voor diercategorie “R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar”, met PAS-
code: PAS R-1.3; 

3° het systeem “Roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en 
reinigen met mestschuif of mestrobot”, met PAS-code: R-1.6; 

4° het systeem “Roostervloer voorzien van een bolle thermoplastisch rubber 
toplaag en met mestschuif of mestrobot”, met PAS-code: R-1.10; 

5° het systeem “Geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige 
mestafstorten voorzien van afdichtflappen en met mestschuif of mestrobot”, 
met PAS-code: R-1.13; 

6° het systeem “Geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langsgleuven met 
urineafvoergat en hellende dwarsgroeven, aangesloten gelegd of gescheiden 
door mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen, met mestschuif”, 
met PAS-code: R-1.16; 

7° het systeem “Roostervloer voorzien van rubber matten en composiet nokken 
met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten 
en met mestschuif of mestrobot”, met PAS-code: R-1.17; 

8° het systeem “Geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige 
mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen en met mestschuif of 
mestrobot”, met PAS-code: R-1.18; 

9° het systeem “Geprofileerde hellende vloer met holtes voor gieropvang en 
gierafvoer aan de zijkant en met mestschuif”, met PAS-code: R-1.19; 

10° het systeem “Roostervloer met inleg-roosterbalken met een hellend profiel, 
voorzien van afsluitflappen in de roosterspleten en met mestschuif of 
mestrobot”, met PAS-code: R-1.22; 

11° het systeem “Roostervloer voorzien van rubber matten en composiet nokken 
met een hellend profiel en met mestschuif of mestrobot”, met PAS-code: R-
1.23; 

12° het systeem “Dichte vloer voorzien van rubber matten en composiet of 
beton nokken met een hellend profiel en met mestschuif”, met PAS-code: 
R-1.24; 

13° het systeem “Roostervloer voorzien van rubber elementen en kleppen in de 
roosterspleten en reinigen met mestschuif of mestrobot”, met PAS-code: R-
1.25; 

14° het systeem “Dichte vloer voorzien van rubbermatten en groeven met een 
hellend profiel en met mestschuif”, met PAS-code: R-1.26; 

15° het systeem “Dichte geprofileerde systeemvloer voorzien van sleuven en 
rubberpaden met een beperkt roosteroppervlak voorzien van bolle 
kunststofprofielen en met mestschuif”, met PAS-code: R-1.27; 

16° het systeem “Drijvende ballen in het mestoppervlak” voor diercategorieën V-1 
Biggen, V-2 Zeugen (inclusief biggen tot spenen) in kraamstallen, V-3 Zeugen 
in dek- en drachtstallen en V-4 Vleesvarkens, met respectieve PAS-code: PAS 
V-1.1, PAS V-2.1, PAS V-3.1 en PAS V-4.1; 

17° het systeem “Toevoegen van benzoëzuur aan het voeder” voor diercategorie 
V-4 Vleesvarkens, met PAS-code: PAS V-4.2; 

18° het systeem “Reductie van de eiwitopname” voor diercategorie V-4 
Vleesvarkens, met PAS-code: PAS V-4.5; 

19° het systeem “reductie van de eiwitopname” voor diercategorie “P-4 Niet 
kooisystemen voor legkippen inclusief (groot)ouderdieren van legrassen”, met 
PAS-code: PAS P-4.2; 
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20° het systeem “Voorgedroogde ingekuilde snijmaissilage als strooisel” voor 
diercategorie “P-6 Slachtkuikens”, met PAS-code: PAS P-6.1; 

21° het systeem “reductie van de eiwitopname” voor diercategorie “P-6 
Slachtkuikens”, met PAS-code: PAS P-6.2. 

 
De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, kan, andere dan de 
in het eerste lid vermelde, ammoniakemissiereducerende maatregelen aanduiden 
die eveneens worden beschouwd als ammoniakemissiereducerende maatregelen die 
onder de toepassing vallen van artikel 9, §2, vijfde lid, van het decreet van 26 
januari 2024 over de programmatische aanpak stikstof, op voorwaarde dat die 
ammoniakemissiereducerende maatregelen niet gepaard gaan met 
vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen, het systeem of onderdelen 
ervan niet leiden tot bijkomende rubrieken of uitbreiding binnen bestaande 
rubrieken die in de indelingslijst van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM zijn 
ingedeeld als klasse 1 of 2 en dat die maatregelen geen inhoudelijke afweging in het 
kader van een ander omgevingsaspect dan stikstofemissie vereisen. 
 
Art. 2.  Als de exploitant van een varkens-, pluimvee- of rundveehouderij, voor 
de toepassing van artikel 9, §2, vierde lid, van het decreet van 26 januari 2024 
over de programmatische aanpak stikstof, een ammoniakemissiereducerende 
maatregel als vermeld in artikel 1 van dit besluit, wil toepassen, omvat de 
melding al de volgende gegevens: 
1° de gegevens, vermeld in artikel 136, §1, vierde lid, 1°, 2° en 4°, en, voor 

zover relevant, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 
november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende 
de omgevingsvergunning; 

2° de naam van het systeem, zoals vermeld in de lijst met 
ammoniakemissiereducerende maatregelen, die is opgenomen in de bijlage 
die gevoegd is bij het decreet van 19 april 2024 over 
ammoniakemissiereducerende maatregelen; 

3° de diercategorie waarvoor het systeem van toepassing is, vermeld in de lijst, 
vermeld in punt 2°; 

4° de code van het systeem, vermeld in de lijst, vermeld in punt 2°; 
5° het ammoniakemissiereductiepercentage dat volgens de bepalingen van de 

lijst, vermeld in punt 2°, in rekening gebracht mag worden voor het systeem. 
 
Als de exploitant van een rundveehouderij, voor de toepassing van artikel 9, §2, 
vierde lid, van het decreet van 26 januari 2024 over de programmatische aanpak 
stikstof, het beweiden als ammoniakemissiereducerende maatregel als vermeld in 
artikel 9, §2, vijfde lid, van het voormelde decreet, wil toepassen, omvat de 
melding dezelfde gegevens als vermeld in het eerste lid. 
 
De bevoegde overheid neemt de gegevens, vermeld in het eerste lid, op in de 
geldende omgevingsvergunning. 
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Art. 3.  De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, is belast 
met de uitvoering van dit besluit.  
 
 
 
Brussel, ... (datum). 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 
 
 
 
 

Jan JAMBON 
 
 
 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en 
Toerisme, 

 
 
 
 

Zuhal DEMIR 
 




